
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 3334

Гипс высокопрочный для моделей,
тип 3

Исполнение: 6 кг

Номер партии 37 Дата изготовления 28/09/2012

Количество продукции в партии 203
Технические условия ТУ У 26.5-32335679-002:2010

Результаты испытаний

№
п/п Наименование показателей Требование НТД Результат анализа

1 Внешний вид и цвет Тонкомолотый порошок
молочно-белого цвета

Соответствует

2 Предел прочности на сжатие
через 2 часа, МПа,   не менее 10,0 11,0

3 Сроки схватывания:
- начало, не ранее, мин
- конец, не позднее,   мин

6
30

6
12

4 Маркировка Соответствие требованиям ТУ Соответствует

5 Упаковка Соответствие требованиям ТУ Соответствует

6 Комплектность Соответствие требованиям ТУ Соответствует

Заключение: изделие соответствует требованиям ТУ У 26.5-32335679-002:2010
и признано годным к применению.

01/10/2012 Служба контроля качества  __________ Т.А.Жадан

Украина
ЧП «Латус»
г. Харьков, ул. Текстильная, 82



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 3282

Гипс высокопрочный для моделей,
тип 3

Исполнение: 2 кг

Номер партии 36 Дата изготовления 11/09/2012

Количество продукции в партии 360
Технические условия ТУ У 26.5-32335679-002:2010

Результаты испытаний

№
п/п Наименование показателей Требование НТД Результат анализа

1 Внешний вид и цвет Тонкомолотый порошок
молочно-белого цвета

Соответствует

2 Предел прочности на сжатие
через 2 часа, МПа,   не менее 10,0 11,0

3 Сроки схватывания:
- начало, не ранее, мин
- конец, не позднее,   мин

6
30

6
12

4 Маркировка Соответствие требованиям ТУ Соответствует

5 Упаковка Соответствие требованиям ТУ Соответствует

6 Комплектность Соответствие требованиям ТУ Соответствует

Заключение: изделие соответствует требованиям ТУ У 26.5-32335679-002:2010
и признано годным к применению.

20/09/2012                                                 Служба контроля качества  __________  Т.А.Жадан

Украина
ЧП «Латус»
г. Харьков, ул. Текстильная, 82


