
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 3255
Композиционный материал химического отверждения

для изготовления временных коронок
Темполат-C

Номер партии 14 Дата изготовления 31/08/2012

Количество продукции в партии 56
Технические условия ТУ У 24.4-24274506-009-2004

Результаты испытаний

№
п/п Наименование показателей Требование НТД Результат анализа

1 Внешний вид
и цвет пасты

Паста однородная по консистенции,
от белого до желтоватого цвета,
без механических и воздушных включений

Соответствует

2 Рабочее время при
температуре
от +20°С до +23°С, с,
не менее

90 170

3 Время отверждения при
температуре от +34°С до
+37°С, мин,   не более

5 4мин 20с

4 Внешний вид и цвет
отверждённого материала

Должен быть однородной окраски, без
трещин, рыхлот и посторонних включений.
Цвет должен соответствовать эталону,
утверждённому в установленном порядке

Соответствует

5 Прочность при осевом
сжатии, МПа,   не менее 150 151,3

6 Маркировка Соответствие требованиям ТУ Соответствует

7 Упаковка Соответствие требованиям ТУ Соответствует

8 Комплектность Соответствие требованиям ТУ Соответствует

Заключение: изделие соответствует требованиям ТУ У 24.4-24274506-009-2004
и признано годным к применению.
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