
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 3340
Лак изоляционный для гипса

Альгоплен № 1
Исполнение: 100 мл

Номер партии 08 Дата изготовления 29/09/2012

Количество продукции в партии 98
Технические условия ТУ У 24.3-24274506-007:2006

Результаты испытаний

№
п/п Наименование показателей Требование НТД Результат анализа

1 Внешний вид и цвет Прозрачная низковязкая жидкость
голубого цвета без механических примесей.
Цвет эталоном не регламентируется

Соответствует

2 Наличие лаковой плёнки Присутствие лаковой плёнки,
не пропускающей краситель

Присутствует

3 Маркировка Соответствие требованиям ТУ Соответствует

4 Упаковка Соответствие требованиям ТУ Соответствует

5 Комплектность Соответствие требованиям ТУ Соответствует

Заключение: изделие соответствует требованиям ТУ У 24.3-24274506-007:2006
и признано годным к применению.

01/10/2012 Служба контроля качества  __________ Т.А.Жадан

Украина
ЧП «Латус»
г. Харьков, ул. Текстильная, 82



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 3301
Лак изоляционный для гипса

Альгоплен № 2
Исполнение: 100 мл

Номер партии 126 Дата изготовления 17/09/2012

Количество продукции в партии 587
Технические условия ТУ У 24.3-24274506-007:2006

Результаты испытаний

№
п/п Наименование показателей Требование НТД Результат анализа

1 Внешний вид и цвет Прозрачная низковязкая жидкость
красного цвета без механических примесей.
Цвет эталоном не регламентируется

Соответствует

2 Наличие лаковой плёнки Присутствие лаковой плёнки,
не пропускающей краситель

Присутствует

3 Вязкость по вискозиметру
ВЗ-246, сопло №4,   с (25 ± 5) 21

4 Маркировка Соответствие требованиям ТУ Соответствует

5 Упаковка Соответствие требованиям ТУ Соответствует

6 Комплектность Соответствие требованиям ТУ Соответствует

Заключение: изделие соответствует требованиям ТУ У 24.3-24274506-007:2006
и признано годным к применению.

18/09/2012                                                 Служба контроля качества  __________  Т.А.Жадан

Украина
ЧП «Латус»
г. Харьков, ул. Текстильная, 82



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 3270
Лак изоляционный для гипса

Альгоплен № 2
Исполнение: 950 мл

Номер партии 124 Дата изготовления 07/09/2012

Количество продукции в партии 63
Технические условия ТУ У 24.3-24274506-007:2006

Результаты испытаний

№
п/п Наименование показателей Требование НТД Результат анализа

1 Внешний вид и цвет Прозрачная низковязкая жидкость
красного цвета без механических примесей.
Цвет эталоном не регламентируется

Соответствует

2 Наличие лаковой плёнки Присутствие лаковой плёнки,
не пропускающей краситель

Присутствует

3 Вязкость по вискозиметру
ВЗ-246, сопло №4,   с (25 ± 5) 21

4 Маркировка Соответствие требованиям ТУ Соответствует

5 Упаковка Соответствие требованиям ТУ Соответствует

6 Комплектность Соответствие требованиям ТУ Соответствует

Заключение: изделие соответствует требованиям ТУ У 24.3-24274506-007:2006
и признано годным к применению.

11/09/2012                                                 Служба контроля качества  __________  Т.А.Жадан


