
Назначение

Свойства

Способприменения

Условия хранения и марки-
ровка
Условия хранения

Маркировка

в упакованном виде
должен храниться в закрытых
прохладных помещениях,
защищенных от воздействия
атмосферных осадков и пря-
мых солнечных лучей, на рас-
стоянии не менее 1 м от отопи-
тельных приборов

Символ указывает рекомен-
дуемый конечный срок исполь-
зования изделия.
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Предназначен для изготовле-
ния выплавляемых восковых
моделей промежуточных
звеньев при изготовлении
мостовидных зубных проте-
зов, а также для моделирова-
ния элементов бюгельных
протезов, вкладок, полукоро-
нок, виниров, штифтовых
зубов.

Воск моделировочный ску-
льптурный обладает
длительным сохранением
формуемости в процессе
охлаждения. При обжиге кера-
мической формы воск выгора-
ет без остатка.
Выпускается в виде брусков
зеленого цвета.

Для гибки или формовки вос-
ковой заготовки ее выдержи-
вают в теплой воде температу-
рой (45-50) °С в течение 10
минут. После охлаждения
заготовки проводят ее обра-
ботку известными способами
при помощи ручных инстру-

ментов (штихели, резцы,
скальпели). После окончания
обработки и проверки полу-
ченную восковую заготовку
осторожно заполировывают
(глянцуют) нитяным фильцем.

Latewax

Latewax

Символ в таблице обозна-
чает номер свидетельства о
государственной регистрации
и дату его выдачи.

СР

Инструкция по применению
Редакция .20106 4

LaTuS

Latewax ТМ Воск моделировочный
скульптурный



Інструкція по застосуванню

Призначення

Властивості

Latewax

Спосіб застосування

Ум о в и зб е р і г а н н я т а
маркування

Latewax

Призначений для виготовлення
в и т о п л ю є м и х в о с к о в и х
моделей проміжних ланок при
виготовленні мостовидних
зубних протезів, а також для
м од ел юван н я ел ем ен т і в
бюгельних протезів, вкладок,
полукоронок, вінірів, штівтових
зубів.

В і с к м о д е л ю в а л ь н и й
скульптурний володіє
т р и в а л и м з б е р еж е н н я м
ф о р м у є м о с т і в п р о ц ес і
охолоджування. При випаленні
керамічної форми віск вигоряє
без залишку.
Ви

Для гнуття або формування
в о с к о в о ї з а г о т і в к и ї ї
витримують в теплій воді з
температурою (45-50) °С
протягом 10 хвилин. Після
охол оджування за готів ки
проводять її обробку відомими
способами за допомогою

ручних інструментів (штихелі,
р і з ц і , с к ал ь пел і ) . П і сл я
закінчення обробки і перевірки
отриману воскову заготівку
обережно заполіровують
(глянсують) нитяним фільцем.

в упакованому вигляді
повинен зберігатися в закритих
прохолодних приміщеннях,
захищених від дії атмосферних
опадів і прямих сонячних
променів, на відстані не менш,
як 1 м від опалювальних
приладів.

С и м в о л в к а з у є
рек омендуємий к ін цевий
термін використання виробу.

пускаєть у вигляді брусків
зеленого кольору.

Символ у таблиці позначає
номер свідоцтва про державну
реєстрацію та дату його видачі.

Умови зберігання

Маркування
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